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Funktionsbeskrivelse: 

- Et varelager med køle/frostvarer ønskes overvåget mht. temperaturer på flere 

målepunkter/steder 

- En alarm-melding gentages et antal gange indtil alarmen afstilles ved tryk på STOP 

Smart mobil Profort "MAP" app. Pkt. 4.2 

- Nye alarmer "genopfrisker" til  5 gange (T5). 

- Alarmer på strømfejl "genopfrisker" det samme antal gange. 

- Pausetiden mellem gentag alarmer kan justeres af udvalgt betroet personel vha. Profort 

app. på en Smart mobil. Pkt 4.2 

 

Principdiagram – Styringsautomatik 

 

 
 

Indhold 

Funktionsbeskrivelse: ...................................................................................... - 1 - 

Principdiagram – Styringsautomatik .................................................................. - 1 - 

Stykliste: ....................................................................................................... - 2 - 

1. Programmering af Profort GSM enhed ....................................................... - 4 - 

1.1 Faneblad Opret enhed ............................................................................. - 4 - 

1.2 Faneblad Modtager ................................................................................. - 4 - 

1.3 Faneblad Indgange ................................................................................. - 5 - 

1.4 Faneblad Kalender .................................................................................. - 5 - 

1.5 Faneblad Trådløse .................................................................................. - 6 - 

1.6 Redigerings - ikon Åbn mere .................................................................... - 6 - 



File: Gentagealarm RF moduler                                      KAP side: - 2 - af 15 

        dato: 03. marts 2021 

 
 

1.7 Redigerings - icon Åbn mere .................................................................... - 7 - 

1.8 Faneblad Makroer ................................................................................... - 8 - 

1.9 Faneblad Andet ...................................................................................... - 9 - 

2. Forbered MAP opsætningen gennem fanebladet MAP-operatører ................. - 10 - 

2.1 Opret de enkelte operatører/brugere som efterfølgende tildeles hver sine                    

specifikke rettigheder .................................................................................... - 10 - 

2.2 Opsætte egen MAP Bruger rettigheder (Administrator) .............................. - 11 - 

2.3 Bruger Klik på "Åbn Styring" under Styring .............................................. - 11 - 

2.4 Bruger Klik på "Åbn indgange" under Alarm indgange ............................... - 12 - 

2.5 Bruger # Klik på Menuer ....................................................................... - 12 - 

3. MAP på smartMobil ............................................................................... - 13 - 

3.1 Hent/installer MAP app (Web browser) .................................................... - 13 - 

3.2 Log på MAP software med specifik brugernavn ......................................... - 13 - 

3.3 Anvend mobil app'en ............................................................................. - 14 - 

3.4 Arangér favorit side hvis bruger ønsker en direkte tilgang ......................... - 14 - 

3.5 Øvrige MAP brugere 2,3 & flere .............................................................. - 14 - 

4 Brugervejledningen for den enkelte operatør/bruger ................................. - 15 - 

4.1 Log på Profort MAP software med tildelt brugernavn ................................. - 15 - 

4.2 Betjeningsskærm på mobiltelefon ........................................................... - 15 - 

5 Ekstra funktionaliteter/muligheder .......................................................... - 15 - 

 

 

Hvilke aktivister skal i spil?: 

1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil 

2. Web-programmering ved www.setup.multiguard.dk 

3. Arrangere MAP app´en til Smartphone Android/iPhone eller Windows-telefoner  

4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved: 

        "Gentage alarm RF moduler"   

5. Vejledningen finder også anvendelighed ved programmering af Piccolo Light & 

multiGuard Master RF m. trådløse modtager moduler indbygget. 

 

Stykliste: 

Leverandør       Solar:           Lemvigh Müller:    Andre                                    

                grossister: 

1 stk. Piccolo Air   009350          

Alt. 1 stk. multiGuard Technic RF        009340 5485452919  7812151551         009340 

1-16 stk. Dampspot IP65  008330        5485452731 7885151986         008330 

http://www.setup.multiguard.dk/
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1-16 stk. PTC føler  007995 5485452126 7885100186         007995 
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1. Programmering af Profort GSM enhed 

1.1 Faneblad Opret enhed  

 

Log på https:/setup.multiguard.dk  

→ Klik på Setup 

→ Klik på Opret enhed 

→ Vælg Model 

 

 

 

A. Ændre evt til anden model 

B. Enhedens eget mobiltelefonnummer 

C. Indgiv evt. en ID tekst  

D. Tryk Gem og send 

 

 

1.2 Faneblad Modtager  

 

 
 

A. Vælg Modtagere 

B. Indtast GSM tlf nummeret til den person, som enheden skal ringe op til ved alarmer. 

C. Vælg SMS som alarmtype 

D. Tryk GEM & Send for programoverførsel 
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1.3 Faneblad Indgange 

 
 

 

A. Programmér indgang 0 bryde som anvist. Optræder efterfølgende som SMS alarm tekst på 

tilknyttet mobiltelefon.  

Indgangen skal ikke fortrådes! 

B. Skriv som anvist og grøn tårn ikon fremtræder på kort visning.  

Indgangen skal ikke fortrådes. 

C. Vælg Tekst og "maskinkoder" for indgang 0 vises ikke i alarmtekster og forespørgsler. 

D. Tryk GEM & Send for programoverførsel 

 

1.4 Faneblad Kalender 

 

Følgende skal ikke programmeres. Felterne  er allerede udfyldte iht. pkt.  

A. Vælg minutter eller kvarterer. Minimum 0002 minutter - max 9999 kvarterer. 

Værdien i "Tidpunkt" er bestemt af sidste valg iht. Pkt. 4.2  

B. Vælg det antal minutter/kvarterer for pausetiden inden næste alarm-påmindelse 

(Gentagealarm funktion) 

C. Skriv som anvist og alarmteksten for indgang 0 afsendes som alarmtekst.  
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D. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed 

1.5 Faneblad Trådløse 

 
 

A. Indgiv Rf modulets Detektor id Nummeret aflæses både på printmærkat og på boksen. 

B. Skriv en identificerbar tekst for detektoren. 

C. Gå til næste pkt. 1.6 

D. Samme som A + B + C 

 

1.6 Redigerings - ikon Åbn mere 

 
 

A. Tryk pil ned 

B. Vælg damSpot: PTC probe 

C. Tryk pil ned og vælg Alarm (log-funktion  kører altid i baggrunden) 

D. Skriv OK min alarm grænse 

E. Skriv OK max alarm grænse samt <T5> (kan maximal gentage 9 gange ved <T9>) 

F. Skriv som anvist og alarmteksten for Trådløs enhed #1# afsendes som alarmtekst. 

<T5> sætter enhedens timer til at udføre instruktion 5 gange 

G. Skriv som anvist 
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H. Tryk Gem for trådløs detektor 

I. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed 

 

1.7 Redigerings - icon Åbn mere 

 

A. Tryk pil ned 

B. Vælg damspot: PTC probe 

C. Tryk pil ned og vælg Alarm (log-funktion  kører i baggrunden) 

D. Skriv OK min alarm grænse 

E. Skriv OK max alarm grænse samt <T5> (kan maximal gentage 9 gange ved <T9>) 

F. Skriv som anvist og alarmteksten for Trådløs enhed #2# afsendes som alarmtekst. 

<T5> sætter enhedens timer til at udføre instruktion 5 gange 

G. Skriv som anvist 

H. Tryk Gem for trådløs detektor 

I. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed.  
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1.8 Faneblad Makroer 

 
 

A. Opret Makro 0 ved STOP 

B. Indgiv kommandoenT0 og timer stopper – Gentage alarm stopper indtil ny alarm indtræder 

C. Opret Makro 1 ved Gentag tid 15min  

D. Indgiv kommandoen TP M 0015 <MA D0>  Pausetid inden næste gentage alarm 15 min. 

E. Opret Makro 2 ved Gentag tid 30min  

F. Indgiv kommandoen TP M 0030 <MA D0>  Pausetid inden næste gentage alarm 30 min. 

G. Opret Makro 3 ved Gentag tid 45min  

H. Indgiv kommandoen TP M 0045 <MA D0>  Pausetid inden næste gentage alarm 45 min. 

I. Opret Makro 4 ved Gentag tid 30min  

J. Indgiv kommandoen TP M 0060 <MA D0>  Pausetid inden næste gentage alarm 60 min. 

K. Opret Makro 5 ved Gentag tid 60min  

L. Indgiv kommandoen TP T 0008 <MA D0>  Pausetid inden næste gentage alarm 120 min. 

T angiver kvarter dvs. 8*15=120 minutter. 

M. Opret Makro 6 ved STATUS GENTA_TID 

N. Indgiv kommandoen PR K             Retur signal på mobiltlf.s skærmbillede viser 

               timer tid ved TP M 0060 minut. 

O. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed 
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1.9 Faneblad Mere 

 

 
 

A. Tryk Mere 

B. Vælg Straks og der alarmeres straks POWER FAILURE ved strømfejl 

C. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed 
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2. Forbered MAP opsætningen gennem fanebladet MAP-operatører 

Bemærk: 

Profort 's erhvervsabonnementer giver adgang til platformen MAP. MAP gør din multiGuard® til 

en ægte IoT. 

Der er en gratis prøveperiode på 30 dage for nye installationer, hvor SIM kortet ikke er 
tildelt MAP adgang.  

 
2.1 Opret de enkelte operatører/brugere som efterfølgende tildeles hver sine                    

specifikke rettigheder 

 

A. Klik på Map-operatør 

C.  Klik på +Opret operatør 

D. Indgiv ønsket Kaldenavn (må gerne være forskellig fra "Brugernavn") 

E. Indgiv E-mail. Hermed er det muligt at opspore glemte koder. 

F. Indgiv ønsket Brugernavn*) 

Indgiv Adgangskode 

G. Indgiv eventuel firmanavn  

H. Tryk Gem  

 

*) Bemærk det valgte brugernavn kan allerede være anvendt, hvorfor der i så fald skal vælges     

et andet. 

Samme procedure for øvrige Brugere  
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2.2 Opsætte egen MAP Bruger rettigheder (Administrator) 

 

 
 

 

A. Klik på fanebladet Operatører 

B. Klik fanebladet MAP-enheder 

C. Af-vink en installation som Bruger/operatør) tildeles  

Læs og accepter vilkår for MAP anvendelse 

D. Åbn styring Gå til afsnit 2.3 

E. Åbn alarmindgange Gå til afsnit 2.4 

 

 

2.3 Bruger Klik på "Åbn Styring" under Styring 

 

 
 

A. Tryk MAP-enheder 

B. Afkryds aktuel enhed 

C. Tryk Åbn styring 

D. I egenskab af Bruger/Administrator er det formålstjenligt at aktivere alle enhedens 

aktive makroer ved afkrydsning ->Marker alle. 

E. Alle aktive makroer er tilgængelige  
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F. Afkryds Vis genvej og Makroer vises i "Kort" præsentation på PC eller Smart mobil 

G. Tryk Gem  

2.4 Bruger Klik på "Åbn indgange" under Alarm indgange 

   

 
 

A. Tryk Åbn alarmindgange 

B. Af-vink boks og indgang 1 er valgt ind i alarm listen (Giver farveskift Grøn/rød på MAP 

kortvalg) 

C. Tryk Gem  

 

2.5 Bruger # Klik på Menuer 

Der kan opretttes et stort antal "Operatører/Brugere". Operatører rangeres alfabetisk til venstre 

i i fil-stien under fanebladet. 

 

Allerede oprettede operatører kan slettes og har dermed ikke længere har adgang til Profort 

WEB app'en MAP 

 

 

 

A. Klik Menuer 

B. Af-vink boks Enheder 

C. Af-vink boks Styring og pågældende operatør/bruger har adgang til Makroer i enheden 

D. Tryk Gem 
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Samme procedure for Bruger 2, Bruger 3  sidste operatør/bruger 

 

 

3. MAP på smartMobil 

3.1 Hent/installer MAP app (Web browser) 

Gå ind på: https://setup.multiguard.dk 

Vælg MAP 

Gå i telefonens indstillinger og "Føj til Startskærm/Føj til hjemmeskærm" 

Følg herefter anvisninger på telefon 

 

Klik på ikonet               =>        

 

3.2 Log på MAP software med specifik brugernavn 

 

 

- Indgiv Brugernavn: Bruger 1, Bruger 2 eller Bruger # 

- Indgiv tildelt Adgangskode – her *******  

Adgangskoden må gerne være den samme for flere 

operatører. 

- Tryk Log på for videre 

 

https://setup.multiguard.dk/
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3.3 Anvend mobil app'en  

 
3.4 Arangér favorit side hvis bruger ønsker en direkte tilgang 

  
 

 

 

3.5 Øvrige MAP brugere 2,3 & flere 

Samme som 3.2 -- 3.4 

 

 

 

 

 

 

  

- Klik på kort-ikonet, som er tilknyttet 

- STOP Ved tryk afbrydes igangværende gentage alarm før        

den samlede udløbstid. 

- GENTAGETID 15MIN Valg af pausetid mellem gentage 

opkald. 

- GENTAGETID 30MIN Justerbar mellem 15 &120 minutter 

- GENTAGETID 45MIN  

- GENTAGETID 60MIN  

- GENTAGETID120MIN  

- STATUSGENTA_TID Pausetiden mellem gentage alarmer 

oplyses. F.eks. OK>>PR TP M 0015 = 15 minutter 

- Se målinger  > Gå til målinger  

- Se mere       > Gå til "Styring" (Makro-kald uden 

forkortelser) 

- Kvittering for kommandoen præsenteres i bunden af 

skærmbilledet  

 

 

 
A. Tryk ≡ ikon 

B. Tryk Indstillinger 

C. Aktiver Gem side som favorit og brugeren/operatør 
kommer direkte ind på Makro siden efter log på 

j.fr. pkt.3.2 
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4 Brugervejledningen for den enkelte operatør/bruger 

4.1 Log på Profort MAP software med tildelt brugernavn 

 

 

4.2 Betjeningsskærm på mobiltelefon 

 
 

5 Ekstra funktionaliteter/muligheder 

- Samlet kontrol/kort-oversigt af flere systemer. 

  

 

Profort tager forbehold for ændringer.  

 

Go fornøjelse og tak for du valgte Profort 

 

– En eller flere installationer er alle OK 

– ingen forberedt aktivitet 

– Enheden har tabt forbindelsen til mobilnettet (opdateres én gang i døgnet) 

– Lokal el- styring melder alarm (i alarm status)  

 

 

- Indgiv Brugernavn i øverste felt 

- Indgiv tildelt Adgangskode i andet felt ******  

- Tryk Log på 

 

Hvis glemt adgangskode: Tryk Glemt adgangskode? 

 

- Klik på kort-ikonet, som er tilknyttet 

- STOP Ved tryk afbrydes i gang værende gentage alarm 

før udløbstid 

- GENTAGETID 15MIN Valg af pausetid mellem gentage 

opkald. 

- GENTAGETID 30MIN Justerbar mellem 15 &120 

minutter 

- GENTAGETID 45MIN  

- GENTAGETID 60MIN  

- GENTAGETID120MIN  

- STATUSGENTA_TID Pausetiden mellem gentage alarmer 

oplyses. F.eks. OK>>PR TP M 0015 = 15 minutter 

 

 

- Kvittering for kommandoen præsenteres i bunden af 

skærmbilledet  

 


