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Vejledning
Automatisk 13s-op/13s dor

Fordele/funktionsbeskrivelse:

- Ingen utidige batterisvigt i dgrlds

Principdiagram

Profort multiGuard DIN4

24VDC

GSM
Battery modem

Enkel opsaetning og brug enten ved SMS eller profort WEB portal

Fjernstyre adgangsforhold gennem afl@st dgr/port i udvalgte tidsrum gennem ugen.
Mulighed for manuel opldsning/I&sning udenfor normal |18setider

Antenna

DIP-switch

- Relay

SIM-card

LED

IR-connector

Frilgbsdiode

Q/ Op-last ved 24V

Lastved 0V

Fortradning:
1. Indgang 0: Signal +24VDC dgr &ben
2. Indgang 1: Disponibel digital indgang
3. Indgang 2: Disponibel digital indgang

Dorrigle m. el betjent lasepal

4. Udgang 0 : Tilsluttes elektrisk betjent 24V DC dgrrigle / dgrpal.
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Hvilke aktivister skal i spil?:
1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil
2. Web-programmering ved https://masterview.dk
3. Denne vejledning er tilgaengelig pa vor hjemmeside ved:
" Automatisk |18s-op_|3s dor"

Stykliste:

Grossist Solar: Lemvigh Miller: Andre grossister:
1 stk. multiGuard DIN4 type 009012 5485452045 7885100157 00009012

Alt.:

1 stk. multiGuard DIN4, 4G 007950

1 stk Antenne stavtype *1) 369003 5485452605 0426450056 369003

alt. 1 stk. ekstern antenne

disk type for 4G version 369007 5485452320 7887100087 369007

1 stk. Intern batteri 3,7V 009010 5485452294 7885100199 009010

1 stk. IP 65 kasse *2) 420205 7812151137 5485452197 420205

*1) Eksterne antenner skal anvendes ved utilstraekkelig GSM kommunikation.
*2) Kun for DIN4 type 009012
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https://masterview.dk/

1. Programmering af Profort GSM enhed
1.1 Faneblad Opret enhed

Log pa https:/masterview.dk

— Klik p@ Setup

masterView Setup o Setup 4%

Setup
Vaelg model
4 @ Enheder
# Modbus DIN 6 ] ¥ i i
A € !
myHome Alarm multiGuard Remote 10 multiGuard Remote LAN multiGuard Technic 10
m | m‘
multiGuard Technic RF multiGuard DIN6 multiGuard DIN9
. B e
multiGuard Master 10 multiGuard Master RF Piccolo Light LAN Enheder
Laes eller se vores vejledning omkring flytning af enheder fra gammel til
ny masterView, for du begynder at oprette enheder.
A. Tryk "Opret enhed"
B. Udvaelg multiGuard DIN4 enhed
1.2 Faneblad Indgive primare data for opretning
Setup »
Seopanen Udfyld information
4l Enheder Enhed
| :g:it:;s!:e Mobil nummer ® Adgangskode ® Navn Model
A 1234 . multiGuard DIN4
. c
Benyttes kun hvis APN er forskellig fra "internet".
Teleselskab APN APN bruger APN adgangskode
. I )
CBB F
i
G
A. Enhedens eget mobiltelefonnummer
B. Indgiv evt. en ID tekst
C. Andre evt til anden model
D. Tryk Mobil data hvis enhedens APN er forskellig fra "Internet"
E. Angiv APN direkte i APN skrivefelt
F. Indgiv APN bruger & APN adgangskode hvis pakraevet af mobil operatgr
G.
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1.3 Faneblad Modtager

Modtagere

# Kontakt info Kontakttype fra enhed @ Godkend @ Zone Send

1 Al 856319541 SMS v I Alle ~

2 Mobil nummer Benyttes ikke v Alle ~

3 Mobil nummer Benyttes ikke v Alle ~

4 Mobil nummer Benyttes ikke ~ Alle ~

5 Mobil nummer Benyttes ikke ~ Alle ~

6 Mobil nummer Benyttes ikke ~ Alle ~

7 Mobil nummer Benyttes ikke v Alle v .
Opsaetning send
Send besked til modtagere ved fra-/tilkobling Nej -
Antal sekunder inden talebesked/DTMF-toner afspilles @ 7 sek. -
Reekkefolge af modtager @ Standard reskkefalge
Send alarm til brugeren, der senest har kontaktet enheden Nej ~

2

A. Indtast GSM tIf nummeret til den person, som enheden skal ringe op til ved alarmer.
Vaelg SMS som alarmtype

B. Tryk Gem & Send for programoverfgrsel

1.4 Faneblad Indgange

Sog pé navn Digitale indgange
4- & Enheder

= - # Tekst nér indgang brydes Zone @  Tekst nar indgang sluttes Zone @  Filter  Send
{9 Fiern betjent dar

= . :

—

! 1 ] v ] v
4B Opsztning

) Modtagere 2 0 - 0 ~
* Digitale indgange
lar
naloge indgange

* Udgange Opsaetning Send
Kalender
3 ot Send kun alarm hvis tekst er oprettet e
Mere
o B{Im’nq Send kun alarm hvert 15. minut Nej ”
i~ Modbus DIN 6 —
1 ilterti )
- 4 Opret enhed 10 sek. v
Push-vaerdi @ Nej v
Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling Nej v
Indgang 1 anvendes som taller Nej -
Indgang 2 anvendes som pulsetzller Mej v

Aktivering af digitale indgange a

Gem og send
G

Veelg nyinstallationen ved tryk

Veelg Digitale indgange

Indgiv tekst i brydefeltet

Indgiv tekst i sluttefeltet

Veelg "Tekst"

Tryk pa pilen til hgjre og vaelg "24VDC"

Tryk Gem &'Send for programoverforsel

EMmMUO®>
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1.5 Faneblad Kalender

Setup

g pi navn Kalender Wt
4-- ¥ Fjem betjent der B
|'—-' — . &
: = Dag Tidspunkt Kommando(er) @
— —
2] oests () o
4-- e Opseetning - C v, E ~
0 Modtagere [@] Mansg v om @ 50
* Digitale indgange
* Analoge indgange ‘ [T sdag v orae @ S0
4y Udgange
A B Kalender \.: 07:31 o S|
¢ Makroer
@ Mere | @ | Tersdag v o073 © S0
& Betjening o
# Modbus DIN 6 |8 Fredag v omm @ s
+ Opret enhed —
=1 09:3: o s
\ @] Lo 3:3 [e] BO
F
| 8| Benyttes ik <)
Timer send
Interval @ Tidspunkt @ Kommando(er) &
Benyttes ikke v l¢]
==
G

A. Velg Kalender

B. Vzelg Heendelse liste

C. Veelg Daglig, hvis aktuel

D. Indgiv klokkeslaet

E. Skriv BO for at afbryde forbindelse til aktiveringsspole i dgrldse mekanisme
(Forudsat at dgr skal 18ses ubetinget for alle dage efter fyraften)

F. Skriv SO for oplas dgr og BO for 13s dgr, - for alle ugens dage

G. Tryk Gem &'Send for programoverfgrsel

1.6 Faneblad Makroer

Sog pé navn Makroer
4B Enhed
hecer # Makro navn Kommando(er) @ Send
W Fjern betjent dgr
r;m 0 B| LAsper B0 I
1 ¢ | OPLAS DER S0 |
& Opsetning
0 Modtagere 2 p | ERD@RENLAST? MR DO
e Digitale indgange
@ Analoge indgange
G d
[5] Kalender E em 0g sen
A
[ Mere
& Betjening

Veelg Kalender

Skriv LAS D@R som makronavn for forespgrgsel og skriv kommando BO.

Skriv OPLAS D@R som makronavn for forespgrgsel og skriv kommando S0.

Skriv ER D@REN LAST? som makronavn for forespgrgsel og skriv kommando MR DO.
Tryk Gém 0g'send for programoverforsel til enhed

moowp

2. SMS betjening

For udvalgt personel er det hermed muligt at opldse dgr uden for normal abningstid
-Send SMS ved OPLAS D@R og 13s igen ved SMS LAS D@R
Dgren |8ses igen fgrstkommende 13setidspunkt og visa versa hvis manuel I3st.

Profort tager forbehold for eendringer.

Go forngjelse og tak for du valgte Profort
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