
Piccolo®  overfaldsalarm 

Â Rådhuse:  personalet i f. eks. borgerservice og 
socialforvaltning. 

Â Retsbygninger:  dommere, advokater og vidner i forbindelse 
med retssager 

Â Fængsler:  fængselspersonale i udsatte afsnit 

Â Lokalcentre og plejehjem:  personale udsat for voldelige 
beboere 

Â Jobcentre:  personale med kontakt til socialt belastet klientel  

 

 

 

 

Giver tryghed for:  



Trådløs sikring 

Â Central i 2 udgaver: 

 

PC-baseret 
Piccolo®  

 

Stand alone 
 

 

 

Piccolo® Touch 

 

 

 



Piccolo®   
Systemoversigt 

Interfaces:  
 

GSM modem 
Ascom pager 

CCTV 
RS232 

Relæ I/O 

Netværk 2  

Netværk1  4 tråds 
RS485 bus 

max. 1500 m 

max. 1500 m 

Modtager  

Personalarm  

Modtager  Modtager  

Modtager  Modtager  

combiSpot  ultraSpot  
Personalarm  inSpot  



Modtagere POE på LAN  

Modtagere på LAN via RS485 Ą LAN interface 

Â Alarmmodtager: Power Over Ethernet 

Â 12V i fordelerskab 

Internt  
ethernet 

RS485  

RS485ĄLAN interface  

LAN interface  

(379905) 

Alarmmodtager POE  

(004755) 

Alarmmodtager  

(004740) 



Remote PC på LAN  

Â Alarm p¬ flere PCôer.  

Â Brugerrettigheder tildeles af administrator  

LAN 

Remote PC  



Overfaldstryk 

Funktion: 
Å kort tryk: ADVARSEL 
Å langt tryk: OVERFALD 
 
Udgaver med: 

Å bælteklips 
Å bordholder + magnet  
Å tilt -funktion 
 

Holder med magnet: Profort 
004266 



Assistance / overfald 

Overfald (RØD) 

Assistance (GUL) 

ÅRSAG: note gemmes i alarmlog 

Placering på grundplan 

NOTE: Forholdsordre individuel 
for hver medarbejder. F.eks.:  
OVERFALD: Slå alarm ï kom til 
undsætning. 
ASSISTANCE: óTilfÞldigtô besßg 
fra kollega  

Detaljer om personen:  
Navn og kontornummer 
Lokation: logisk gruppe af medarb. 
Art: Overfald / assistance 
Tidspunkt 

Grafisk visning af 
alarm 



Trådløs kommunikation 
Alarm ved: 
ÅJamming (efter 6 sek.)  
ÅKabelbrud modtagere (½ sek.)  
ÅKabelbrud PC 
ÅPC-nedbrud (relæ i interface)  
Advarsel ved: 
ÅLavt batteri 
ÅTransmissionsfejl 
Å Installationsfejl  



Rækkevidde 

Fri luft 

 

Modtager  

Indendørs 

 
50 - 200 m 

Forøgelse af 
rækkevidde 

 

Repeater  

100 - 400 m 

1000 m 

Modtager  

Modtager  



Detektorer 

Seismisk med lyd  
buzzerSpot 

Afstand  
infraSpot 

Seismisk  
combiSpot 

Bevægelse  
ultraSpot 

Alarm  
inSpot 

Bevægelse  
pirSpot 

Fugt og temperatur  
climaSpot 

Måling  
flexSpot 



Specifikation: Piccolo 
Centralenhed.: 

Â Licensnøgle til 10 trådløse sensorer 

Â 1 alarmmodtager (max. 200 sensorer per 
modtager) 

Â RS232 til PC 

Â 2 RS485 porte til alarmmodtagere 

 Ekstraudstyr: 

Â Trådløse sensorer (max. 6400 per system) 

Â Alarmmodtagere (max. 32 per system) 

Â Trådløse repeatere 

Â Relæmodul: 8 udgange, 1 indgang 

Â GSM modem (SMS) 

Â Licensnøgle til 50 trådløse sensorer 

Â Licensnøgle til 500 trådløse sensorer 

Â Licensnøgle til mere end 500 trådløse sensorer 

 

Â Remote PC 

Â LAN Ą RS485 interface 

 

 



Piccolo® Light  
Systemoversigt 

Enhed med modtager for op til 60 sensorer  

Overfalddsalarm  
Overfalddsalarm  

Overfalddsalarm  



Piccolo® Light 
System med ekstern modtager 

4 tråds 
RS485 bus 

max. 1500 m. 

Modtager  

Interface for op til 3 modtagere (erstatter indbygget modtager)  

Modtager  Modtager  

Overfalddsalarm  Overfalddsalarm  Overfalddsalarm  



Funktioner: Piccolo Light 

Alarm: 

Ç 25 alarmnumre (sms, taleopkald) 

Ç 8 alarmrelæer (slutte/bryde/pulse) 

Ç 8 zoner (alarmområder) 

Ç Indbygget sirene (tidsstyret) 

Ç SIA-IP til kontrolcentraler 

Ç Ved strømudfald 

Ç Valgfri tekst på hvert alarmtryk 

Ç Statusbesked (daglig/ugentlig) 

Log: 

Ç 256 hændelser m. dato og 
klokkeslet 

Ç Op til 2 års analoge målinger 

  

Advarsel: 

Ç Lavt batteri på sensor 

Ç Transmissionsfejl fra sensor 

Ç Måling af signalstyrke 

  



Opsætning via PC:
  

Â RS232 kabel 

Â GPRS/Internet m. GSM 

 

Piccolo® Light 
Opsætning 


